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Наконец-то настали те времена, когда уехав в любую точку мира и подключившись к
местному WiFi можно бесплатно принимать звонки на свой обычный номер сотового
телефон. А так же звонить по всему миру по самым выгодным тарифам VoIP телефонии.
При этом, действительно чувствуешь себя комфортно, как дома.         
   SIP клиенты в мобильных устройствах существуют со времен Windows Mobile, но их
реальное использование было мягко говоря некомфортным. Не так давно современные
смартфоны наконец-то обзавелись SIP клиентами, которые реально можно
использовать для комфортного общения.   Для устройств на базе ОС Android
существует множество SIP приложений со своими плюсами и минусами. Но зачастую,
наиболее работоспособным, быстрым и комфортным остаётся встроенный SIP клиент. 
 
Для большинства VoIP операторов (например 
SipNet
) настройка сводить к указанию имени пользователя, пароля и сервера оператора.
Наиболее нестандартная настройка  необходима для сервиса Мультифон от компании
Мегафон. Более того, на сайте компании на протяжении нескольких лет существования
сервиса так и опубликовали толковых инструкций. Возможно это связано c
продвижением их собственных приложения для мобильных устройств. Но реально, на
порядок комфортней пользоваться встроенным SIP клиентом.
 
Пример настроек встроенного SIP клиента устройств на базе ОС Android  для
Мультифона от Мегафон
  

Имя пользователя: 792XXXXXXXX

  

Пароль:{ваш пароль}

  

Сервер: multifon.ru

  

Как основная учётная запись: {да, если хотите использовать для исходящих вызовов}

  Дополнительные параметры
  

Имя для аутентификации: {пусто} 

  

Отображаемое имя: 792XXXXXXXX@multifon.ru
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Адрес исходящего прокси-сервера: sbc.megafon.ru

  

Номер порта: 5060

  

Тип передачи: UDP {если есть проблемы с текущим NAT, то можно попробовать TCP}

  

Отправлять keep-alive: Автоматически
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